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Alle Rahmenteile aus Metall sind
kataphoresebebeschichtet um einen hohen
Korrosionsschutz zu gewahrleisten

Konisches Zylindergehause, das zusam-
men mit dem Fundamentplattendichtring
das Eindringen von Steinchen und Split bei
ausgefahrenem Zylinder um bis zu 80%
reduziert. |

Zylinderdurchmesser @ 275 mm, Wand-
starke 6 + 10 mm. H6he 600 und 800 mm.

\
Neue, konische Abdeckung mit integrierten
Lampen, die 4 langsgerichtete LEDs und 8

Erhohter Ausfihrkanal fir mehrpoliges
Kabel zur leichten Endmontage und
einfachen Wartung des Pollers.

seitlich gerichtete LEDs enthalt, Harzim-
pragnierte IP67 LED Einheit und eingebau-
ter akustischer Summer. Auch ohne LED

Strahler und Summer erhaltlich.

Gehéause fur hydraulische Pumpe
Die neue quadratische Fundamentplatte
und das attraktive Design ermdglicht es,
den Poller perfekt in jedes Stadtbild oder in
Pollergehause ,CDF* mit Drainage6ffnung jede private Umgebung einzuftigen.
in der Mitte und seitlichen Schlitzen fir

eine optimierte Entwéasserung

*
|
\ 4

Verstarkte Abdeckplatte mit Aussparung fur
Hebehaken, geeignet flr die Montage auf
GRIZZLY Pollergeh&dusen. Zur Verwen-

dung fiir vorinstallierte Pollereinheit. Neue Spezial Fundamentplattendichtung

aus EPDM Gummi, extrem widerstands-
fahig und lang haltbar, die hervorragenden
Schutz gegen das Eindringen von Stein-
chen und Splitt in den Zylinder bietet.

Bild 1

Gehause fiur hydraulische Pumpe im
oberen Teil des Fundamentgehauses fur
einfache Wartung. Entfernen der Funda-
mentplatte ermdglicht es, die Pumpe durch
einfaches abstecken eines Steckers her-
auszuziehen und somit einfach und schnell
Wartungsarbeiten durchzufiihren.

Neues und vollstandig unabhangiges
Pollergehause, ermdglicht Vorinstallation
wahrend des Aushubes und Endinstallation
des Pollers im Nachhinein.

GRIZZLY Abdeckplatte zur Vorinstallation
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Als Ergebnis stetiger Entwicklung und kontinuierlicher Forschung ist der hydraulische Automatikpoller GRIZZLY seit Jahren ein Garant fir zu-
verlassigen und sicheren Betrieb im Bereich der automatischen Absperrtechnik. Um den sicheren und zuverlassigen Betrieb auch zukinftig zu
gewahrleisten, prifen und verbessern wir unsere Produkte in stdndiger Zusammenarbeit mit renommierten Forschungszentren und Instituten.

Ihre Vorzuge:

@ VORINSTALLATION

0&O bietet die Mdglichkeit den Fundamentkasten unabhéangig vom
Poller im Zuge der Stral3en- oder Pflasterarbeiten vorab zu instal-
lieren. Dazu kann das Geh&use vorab einzeln geliefert werden. Die
Pollereinheit selbst kann dann zu einem spateren Zeitpunkt gelie-
fert und installiert werden. In der Zwischenzeit dient eine optionale
Schachtabdeckung als Sicherung des Fundamentkastens.

(0) OPTIMIERTE INSTALLATION

Durch die neben dem Poller angebrachte Hydraulikpumpe ist das
notwendige Fundament im Hinblick auf Aushub und Grof3e optimiert.
Es entsteht weniger Aushub und es wird weniger Beton bendtigt, als
bei anderen Pollern.

@ PERFORMANCE

Bewegungszyklen von bis zu 5000 pro Tag, eine akustische Mel-
dung wahrend der Bewegung, blinkende LEDs und die integrierte
Bewegungsumkehr bei Hindernissen stellen eine sichere und pro-
fessionelle Performance des GRIZZLY sicher.

@ WARTUNG

Durch die kurzen hydraulischen Verbindungen und die autarke Pum-
pe ist eine Wartung mit wenigen Handgriffen zu realisieren. Jedes
Bauteil kann fiir sich entnommen und gewartet werden.

@ SICHERHEIT

Ob bei Stromausfall automatisch absenkend oder in Schlie3position
verbleibend, als 6mm-Standardvariante oder in der 10mm-Sicher-
heitsversion, den GRIZZLY kénnen Sie nach ihren Anspriichen aus-
statten. Der Poller ist ausgestattet mit einer Hinderniserkennung, die
den Poller reversieren lasst. So ist fur jede Anwendung die notwen-
dige Sicherheit garantiert.

@ DESIGNSPRACHE

Das attraktive Design des Pollers in der Farbe RAL 7015 und die
quadratische Fundamentplatte erlauben es, den GRIZZLY nahtlos
in jede urbane Umgebung und an jede Art von Architektur anzuglei-
chen und so ein homogenes Gesamtbild entstehen zu lassen.
Naturlich sind auch andere Farben der RAL-Palette optional erhalt-
lich, um auch individuellen Kundenwiinschen gerecht zu werden.

6 ANTI-SPLIT SYSTEM

Durch eine konische Deckelform und die neue ,Anti-Split-Dichtung”
in der Fundamentplatte verringert der GRIZZLY das Eindringen von
Steinchen und Split in das Pollergeh&use um bis zu 80%.

@ ;EEE INTEGRIERTES TERMON-SYSTEM

Durch das in der Steuerung integrierte Termon-Heiz-System ist der
GRIZZLY voll einsatzféhig selbst bei Temperaturen von -30° C.

NEUE CDS-STEUERUNG:

Die neue Steuerung ist fir alle Poller geeignet.

2-stelliges, digitales
Programmierdisplay
v\%

TRIAC Relaisschutz,
Garantie fur eine Million
Bewegungszyklen

LEMC* Filter P

<

0&0O Gehause fur
Steuerungseinheit mit
integriertem Ersatz-
sicherungshalter
bis zu 4 Poller
anschliel3bar

<—0

Sicherheitsrelais fur zweifache
Sicherheit. Rotes Blinklicht bei Fehlfunktion

Meniiprogrammie-
rungstaster *

Elektrisches Heizsystem

) ~TERMON"
Integrierter 2 Kanal

———3» Funkempféanger 2048
\ mit Programmiertasten

\ » Warn-LED fur
\ Eingabestatus

\ Automatische Benachrich-
\ tigung bei vorgesehener
\ Wartung
A
Eingebauter Stecker fir
,DOMINO* Programmiereinheit

\

Konform mit europdaischer
EMV Richtlinie uber elektro-
magnetische Vertraglichkeit

www.torbedarf.de —
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TECHNISCHE DETAILS:

@ 230 V 50 Hz Versorgungsspannung

@ Offnungszeit 5 Sek. bei 600 mm Héhe und 6 Sek. bei 800 mm Hoéhe

@ Sicherheitsventil, dass die Bewegungsrichtung umkehrt, sobald ein Hindernis erkannt wird

@ Der Poller ist auch in der Sicherheitsvariante ,SCT" erhaltlich, der im Falle eines Stromausfalles den Zylinder ausgefahren lasst
@) Schutzklasse IP 67

@ 3,5[45 Betriebstemperaturen von -15°C bis +60°C — mit integriertem ,TERMON® Heizsystem von -30 °C bis + 60 °C

@ Zylinder beschichtet in RAL 7022, Stahl oder Edelstahl mit einer Wandstérke von 6 + 10 mm @ 273 mm

@) Externe modulare Steuerungseinheit CDS, die bis zu 4 Poller steuern kann

@ Automatischer Handbetrieb im Falle eines Stromausfalles, aul3er in ,SCT* Version

@ Fir intensiven Gebrauch — 5.000 Bewegungszyklen am Tag
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; R I Durch die Hydraulik benotigt der GRIZZLY o0 :
weniger Aushub zur Installation als der DAKOTA.

g Vergleich: 2

- GRIZZLY H: 600 mm - Aushub = 863 mm p-!
. DAKOTA H: 500 mm - Aushub = 914 mm
2 GRIZZLY H: 800 mm - Aushub = 1063 mm 8
] }' DAKOTA H: 700 mm - Aushub = 1165 mm

ZUBEHOR:

Panel zur Aufnahme von 2 oder

3 LED Ampelleuchten. Die Ampel-
anlage ist nicht im Lieferumfang
enthalten, extra bestellen

Das untere Modul kann bis zu 2 Steuerungseinhei-

_| Modulare Saule mit Aluminiumpaneel fir Zubehor.
ten (& 4 Poller) aufnehmen.

Zugelassene Ampelanlage mit
2 oder 3 LED Ampelleuchten

Magnetschleifen
Sicherheitsbatterien

Akustischer Sirenendetektor, der
den Poller automatisch absenkt,

wenn Sirenengeheul erfasst wird.
Notruftaster

Abdeckung flir den Fundamentkas- Alarmeinbausatz fur
ten im Falle einer Vorinstallation DAKOTA

2-Kanal Magnet-
schleifen Detektor

www.torbedarf.de  ——
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