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GASBETRIEBENE

FESTSTEHENDE UND MANUELLE POLLER

Sicherheit & Qualitat
zU lhren Diensten
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MANUELLE GASBETRIEBENE POLLER “SCUDO-G” FESTSTEHENDE POLLER “SCUDO-F” KLAPPBARER POLLER “SCUDO-R™
SCUDO-G @114/500 SCUDO-G ©@210/500 SCUDO-G ©@210/700 SCUDO-F ©210/500 SCUDO-F ©210/700 SCUDO-R ©@115/625

Diese durch Gasfedern betatigten Poller wurden eigens zu dem Zweck entwickelt, kostenglinstige Stralenabsperrungen mit &auflerst einfacher Die zur permanenten bzw. zumindest langfristigen Absperrung von Strallen oder Zufahrten sensibler Bereiche eingesetzten feststehenden Der einfache und funktionelle Poller SCUDO-R ist zum Schutz und zur Absperrung kleiner Privatbereiche ausgelegt, wie reservierte
Betriebsweise anzubieten. Die Poller werden mit den aktuell in ganz Europa von 6ffentlichen Einrichtungen angewendeten Spezialschlisseln bedient. Poller sind am Boden verankert. Diese Poller lassen sich mit anderen, in Form und GréBe ahnlichen Automatikpollern integrieren und Parkplatze, private StralRen usw. Der Poller wird anhand eines Spezialschlissels versenkt und gestattet somit die Fahrzeugzufahrt zum
Der Poller wird durch FulRdruck versenkt und automatisch am Anschlag verriegelt. Aufgrund ihrer Abmessungen und der gleichen Optik kénnen sie als kombinieren. abgesperrten Bereich.

Durchfahrtssperren in Verbindung mit elektrisch- oder gasbetriebenen Pollern eingesetzt werden. Die Modelle sind in den Versionen mit Zylinder in Die Modelle sind in den Versionen mit Zylinder in Lackierung Grau RAL 7022, reflektierender Folie H:100 mm und Edelstahlzylinder AlSI

Lackierung Grau RAL 7022, reflektierender Folie H:100 mm und Edelstahlzylinder AISI 304 erhéltlich. 304 erhaltlich.

Senbesel

Die Handbetatigung befindet sich am Sockel,

ist dadurch absolut sicher und kann

Manueller Manueller Manueller ohne Verkanten betatigt werden.
Schlussel Schltssel Schlussel Die Kunststoffabdeckung am Schloss verhindert
aullerdem Schmutzablagerungen und garantiert einen

einwandfreien Betrieb. \

SCUDO-G @114-500 VERN SCUDO-G @210-500 VERN SCUDO-G @210-700 INOX
Verfiigbar mit manuellem SCHLUSSEL Verfiighar mit manuellem SCHLUSSEL Verfugbar mit manuellem SCHLUSSEL
mit dreieckigem Bart. mit dreieckigem Bart. mit dreieckigem Bart.
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