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ELEKTROMECHANISCHE     
       DURCHFAHRTSSPERREN

www.oeo.it
Besuchen Sie die Homepage, um sämtliche Produkteigenschaften kennen zu lernen.
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Wiederve rkäu fe r  /  Händ le r Unteres Modul mit bzw. 
ohne LED-Leuchtkranz.

TOTEM mit zugelassener
3-Lichtsignal-Ampel.

Logo auf lasergeschnittener
Edelstahlplatte AISI 304.

360° Leuchtkranz mit Leuchtdioden hoher 
Lichtausbeute in Grün bei eingefahrenem 
Poller und in Rot bei ausgefahrenem Poller.
Blinkende Leuchtdioden bei der Bewegung
des Antriebs. 
Komplett mit akustischem Warnmelder bei 
der Bewegung der angeschlossenen Geräte.

TOTEM 0&0 ist eine straßenseitig in Wohngebieten montierte Säule zur Aufnahme und Installation 
von Steuerungen für Poller oder Schranken mit entsprechendem Zubehör auf einer DIN-Schiene.
Sie besteht aus einem, bzw zwei hochwertigen Stahlmodulen, die übereinander angeordnet sind.
Die Module sind kataphoresebeschichtet und in grau Pulververzinckt,wodurch langfristige 
Korrosionsbeständigkeit gegen Witterungseinflüsse garantiert wird. Das untere Modul ist für den 
Einbau elektrischer Vorrichtungen zur Überwachung des gesamten Systems geeignet.
Das obere Modul beinhaltet dagegen Frontplatte aus Aluminium für die Befestigung. 
Auf Wunsch mit Aufnahme für eine zugelassene Ampel erhältlich. Durch ihre Eleganz, 
Funktionalität und das innovative Design fügt sich TOTEM 0&0 perfekt in jedes Stadtbild ein.

ZUBEHÖR
Beschreibung

MODELL

ANTIF: Aufbruchsicherung für Automatikpoller 
DAKOTA und DEFENDER

BATT-DS: Batterie für Aufrechterhaltung des 
ausgefahrenen Zustands bei Stromausfall

RES-RISC DS/200V: Heizwiderstand mit 
Thermosonde zum Schutz gegen Kälte und Frost

SOS: Akustischer Melder von Einsatzfahrzeug-Sirenen
zum automatischen Versenken des Pollers

MAK-2: 2-Kanal-Metallmassendetektor mit 
230Vac Versorgungssockel

SPIRA: Induktionsschleife für Metallmassen

CEM: Zentrale mit Glas-Einschlagsystem und 
Not-Knopf

DIMA: Fundamentplatte für Poller Mod. DAKOTA

SEM-2L R-V: Zertifizierte 2-Licht LED
Ampelleuchte Ø 100 mm

TOTEM DIMA: Verzinkte Fundamentplatte mit 
Ankern für TOTEM

TOTEM-pan/sem: Halterung für 2- bzw. 
3-Licht-Ampelleuchte TOTEM

VERFÜGBAR BEI BESTELLUNG ANFORDERN 

TOTEM LUCI: Roter und grüner 360° 
LED-Leuchtkranz für TOTEM

TOTEM: Modulierbare Straßensäule zur 
Pollersteuerung

SEM-3L R-R-V: Zertifizierte 3-Licht LED
Ampelleuchte Ø 100 mm

FASCIA/ASV 10: Personalisierter 
Klebestreifen H:100 mm am Pollerzylinder.

GÜLTIG NUR FÜR EG-STAATEN



*

DK/500L

*

*

DK/700L

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

EASY   115/500Ø EASY   200/700Ø

Ø273 

Ø194 

115 

7
0

0
 

1
1

8
0

 

Ø190

Ø115

4
9

0
 

9
6

5
 

115

DAKOTA Ø 210/500 DAKOTA Ø 210/700

ZUGELASSENE ELEKTRISCH BETRIEBENE POLLER “DK/L”
DK/500L                                         DK/700L

ELEKTRISCH BETRIEBENER POLLER “DAKOTA” ELEKTRISCH BETRIEBENER SICHERHEITSPOLLER

DEFENDER Ø 273/700

VIELZWECK-AUTOMATIKPOLLER STANDARD “EASY”
EASY Ø115/500                                    EASY Ø200/700

Primäre Zielsetzungen dieser Poller ist es, sensible Bereiche wie Geschäfte, Juwelierläden, Villen, Hotels usw. abzusperren. Der Poller ist mit 
reflektierender Folie H:100 am Zylinder in Lackierung Grau RAL 7022 bzw. aus Edelstahl AISI 304 erhältlich. Sämtliche Lösungen können für 
perfekte Sichtbarkeit sowohl am Tag wie nachts (DK/500 LIGHTS und DK/700 LIGHTS) durch einen Leuchtkranz ergänzt werden.

Primäre Zielsetzung dieses Pollers ist es, die Zufahrten zu Bereichen mit besonderem strategischem wie militärischem Interesse wie Kasernen, 
Botschaften, Regierungsgebäude usw. wirksam und unüberwindbar abzusichern. Defender ist ein absolut wasserdichter Poller (IP 67 mit NEMKO 
Zertifizierung), der nicht nur sämtlichen Witterungsbedingungen, sondern aufgrund seiner Abmessungen ebenfalls dem Aufprall eines 3000 kg 
schweren Fahrzeugs mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h standhalten kann. Der LED-Leuchtkranz mit hoher Lichtausbeute garantiert 
einwandfreie Sichtbarkeit sowohl am Tag als auch nachts.

Wirtschaftlichkeit und Qualität! Das sind die Schwerpunkte der neuen Poller EASY. Eine sorgfältige Marktanalyse und eingehende Studie der 
Montage- und Fertigungstechnik haben zur Realisierung eines einfachen und genau auf die Kundenbedürfnisse ausgelegten Pollers geführt, der 
dennoch die typischen Qualitätsansprüche der Produkte 0&0 erfüllt. Und Dies zu einem äußerst günstigen Preis. EASY ist in zwei Modellen 
verfügbar: das erste Modell EASY Ø 115-500 weist einen 500 mm hohen Zylinder mit Durchmesser Ø 115 mm auf, hat keinen Leuchtkranz und ist 
mit reflektierender Folie ausgestattet. Das zweite Modell EASY Ø 200-700 weist einen 700mm mm hohen Zylinder mit Durchmesser Ø 200 mm auf, 
ist mit Leuchtkranz und reflektierender Folie ausgestattet.

LEUCHTDIODEN LEUCHTDIODEN

Elektromechanischer Poller Ø 210 mm H:500 und H:700 mm mit 
inox AISI 304 lackiertem Zylinder und zugelassener 
reflektierender Folie H:100 mm

Elektromechanischer Poller Ø 210 mm H:500 und H:700 mm mit 
in Grau RAL 7022 lackiertem Zylinder und zugelassener 
reflektierender Folie H:100 mm

mod. CDK

+ - 230V 10% 50/60 Hz

6”

400.000 JOULE

-15°C   +60°C

10.500 JOULE

mod. CDK

+ - 230V 10% 50/60 Hz

9”

EXTERNE STEUERUNG

BEWEGUNG

BETRIEBSFREQUENZ

HUBZEIT

EINBRUCHWIDERSTAND

BETRIEBSTEMPERATUR

VERSORGUNGSSPANNUNG

DYNAMISCHE BELASTUNG (CRASHTEST)

SCHUTZART

HANDBETRIEB

Mit Endlagenabbremsung

Max. 1500 Manöver pro Tag

Selbsttätig

IP 67 (NEMKO Zertifizierung)

Mit Endlagenabbremsung

Max. 1500 Manöver pro Tag

Selbsttätig

IP 67 (NEMKO Zertifizierung)

400.000 JOULE

-15°C   +60°C

10.500 JOULE

Entsprich die Norman des italienischen 
Ministeriums für Transport

 

mod. CDK-STD

+ - 230V 10% 50/60 Hz

6”

400.000 JOULE

-15°C   +60°C

8.000 JOULE

mod. CDK-STD

+ - 230V 10% 50/60 Hz

9”

400.000 JOULE

-15°C   +60°C

8.000 JOULE

mod. CDK-ES

+ - 230V 10% 50/60 Hz

7”

70.000 JOULE

-20°C   +60°C

6.000 JOULE

mod. CDK-ES

+ - 230V 10% 50/60 Hz

9”

250.000 JOULE

-20°C   +60°C

10.000 JOULE

mod. CDK-STD

Selbsttätig bzw. mit Pufferbatterie gesperrt

+ - 230V 10% 50/60 Hz

9”

600.000 JOULE

-15° C      +60°C

100.000 JOULE

DAKOTA Ø 210/700 LIGHT VERNDAKOTA Ø 210/500 LIGHT INOXMOD. DK/700 L

Leuchtkranz mit Leuchtdioden.
(8 seitlich, 4 oben)

Zylinder aus 6 mm starkem Stahl
mit Kataphoresebeschichtung und 
Lackierung in der Farbe Grau Sablè. 

Reflektierende Folie H: 50 mm
an Stahlzylinder der Farbe Grau 
RAL 7022

Reflektierende Folie H: 50 mm
und Stahlzylinder der Farbe Grau 
RAL 7022 mit LED-Leuchtkranz
hoher Lichtausbeute.

EASY Ø115/500 DEFENDER Ø273/700 EASY Ø200/700 

DAKOTA Ø 210/500 LIGHT    DAKOTA Ø 210/700 LIGHT

Leuchtkranz mit
Leuchtdioden.
(8 seitlich, 4 oben)

Akustischer Warnmelder
bei Bewegung
des Pollers “Buzzer”
im Leuchtkranz integriert

Primäre Zielsetzung dieser besonders zugelassenen Poller ist es, den Kraftfahrzeugverkehr in kommunalen Bereichen wie Plätze, Krankenhäuser, 
Botschaften und öffentliche Gebäude abzusperren. Die vom italienischen Transportministerium zugelassenen Poller bieten eine elegante, 
wirksame und funktionelle Lösung für die Zufahrtsbegrenzung in den vorgenannten Bereichen. Die Poller DK/500L und DK/700L zeichnen sich 
durch 4 wesentliche Eigenschaften aus:
REVERSIERBARKEIT: besonders ausgeprägt, da ein schnelles Versenken des Pollers bei Stromausfall gewährleistet sein muss. 
STATISCHE UND DYNAMISCHE BELASTUNG: besonders hoch beim typgeprüften Modell, das hohen Belastungen oder Stößen durch starken sowie
Schwerverkehr ausgesetzt ist (alle zugelassenen Poller werden einem Crash-Test zum Nachweis der dynamischen Belastbarkeit und
Durchbruchfestigkeit unterzogen).
SICHTBARKEIT: die reflektierende Folie mit Zulassung und der LED-Leuchtkranz hoher Lichtausbeute machen den Poller in ausgefahrenem sowie 
versenktem Zustand perfekt sichtbar.

MOD. DK/500 L INOX

 : Anprallenergie eines Fahrzeugs - Beispiel: 
100.000 Joule entsprechen einem Fahrzeuggewicht von 1000 kg bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h

 : Anprallenergie eines Fahrzeugs - Beispiel: 
100.000 Joule entsprechen einem Fahrzeuggewicht von 1000 kg bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h

 : Anprallenergie eines Fahrzeugs - Beispiel: 
100.000 Joule entsprechen einem Fahrzeuggewicht von 1000 kg bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h

 : Anprallenergie eines Fahrzeugs - Beispiel: 
100.000 Joule entsprechen einem Fahrzeuggewicht von 1000 kg bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h

EXTERNE STEUERUNG

BEWEGUNG

BETRIEBSFREQUENZ

HUBZEIT

EINBRUCHWIDERSTAND

BETRIEBSTEMPERATUR

VERSORGUNGSSPANNUNG

DYNAMISCHE BELASTUNG (CRASHTEST)

SCHUTZART

HANDBETRIEB

Mit Endlagenabbremsung

Max. 1500 Manöver pro Tag

Selbsttätig

IP 67 (NEMKO Zertifizierung)

Mit Endlagenabbremsung

Max. 1500 Manöver pro Tag

Selbsttätig

IP 67 (NEMKO Zertifizierung)

EXTERNE STEUERUNG

BEWEGUNG

BETRIEBSFREQUENZ

HUBZEIT

EINBRUCHWIDERSTAND

BETRIEBSTEMPERATUR

VERSORGUNGSSPANNUNG

DYNAMISCHE BELASTUNG (CRASHTEST)

SCHUTZART

HANDBETRIEB

Mit Endlagenabbremsung

Max. 1000 Manöver pro Tag

IP 67 (NEMKO Zertifizierung)

EXTERNE STEUERUNG

BEWEGUNG

BETRIEBSFREQUENZ

HUBZEIT

EINBRUCHWIDERSTAND

BETRIEBSTEMPERATUR

VERSORGUNGSSPANNUNG

DYNAMISCHE BELASTUNG (CRASHTEST)

SCHUTZART

HANDBETRIEB

Mit Endlagenabbremsung

Max. 500 Manöver pro Tag

Selbsttätig

IP 67 (NEMKO Zertifizierung)

Mit Endlagenabbremsung

Max. 500 Manöver pro Tag

Selbsttätig

IP 67 (NEMKO Zertifizierung)


